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The invention relates to a mobile telephone, which is provided with a keyboard 
having selection keys and function keys, as well as with transmission/reception 
equipment (handheld), optionally integrated in the control part. 

New communication services are being introduced for the GSM (Group Special 
Mobile) and some services are being introduced from other mobile telephone systems. 
These services (service capacity) include voice messages and text messages, as well as 
caller identification (Caller Line Identification - CLI). As one can see also in many other 
fields of the in the area of telecommunications, many of the feature operations are hardly 
understood by the user. This results in low user acceptance and utilization. Potential man- 
machine interface problems with the message service are based on the ability of the user 
to be able to identify whether a new message is waiting and whether the type of the 
message can be identified and made visually or audibly accessible. 

Voice communication systems in analog networks were accessible to the user by a 
routine questioning of the voice message centers, or by receiving a call from their voice 
message center (VMC) when the user was connected. The task of the invention is to 
provide a mobile telephone of the type described above which provides a simple solution 
for a message display. 

This task is achieved in accordance with the invention with a soft key having the 
designation "message" in the standby mode, which flashes upon the reception of a 
message with a short message service (SMS - Short Message Service) or with call 
identification, which is optionally coupled with an acoustic signal, and which indicates 
when a message menu is pressed, that a text message is contained, including the number 
of new or old messages, as well as the number of known calls and of unknown calls, and 
also gives the option to send a message. 

Advantageous embodiments and further modifications of the object of the 
invention are described in the dependent claims. 

The following is a further explanation of the invention based on an embodiment 
illustrated by the figure. 

For a display is used a new display, which is particularly suitable for a graphic 
representation, comprising a plurality of connection nodes (pixels) having mutually 
intersecting horizontal and vertical lines, which can be individually controlled. In the 
standby mode, a soft key belonging to the display field in the display is provided with the 
designation "message" in a desired language (see Figure 1). 

When a message is received via the short message service (SMS - Short Message 
Service), or when a call is received call caller line identification (CLI) that has not been 
answered yet, the designation "message" is flashing to bring attention to this. The 



flashing can be coupled with an acoustic signal. The indication "message" flashes under 
the following conditions: upon the reception of a voice message, of a text message (SMS), 
including the number of new or old messages, as well as the number of known calls (CLI) 
and of unknown calls. Corresponding information is indicated in a message menu when 
the soft key is pressed; the message status is therefore represented in this manner. 
Indications relating to voice announcements, short messages (SMS) and call 
identification (CLI) flash when new messages have been received, which have not been 
read yet. The display also flashes when the memory for text messages is full. A user can 
scroll to a desired message and depending on the need, either press the key (soft key) 
"listen", or "view" (see Figures 2 and 3). When the key "listen" is pressed, a call to the 
voice message center (VMC - Voice Message Center) is initiated; while a remaining 
access control is available to the voice message center in agreement with the use of voice 
or coded key commands. 

When the voice message center is accessed for the first time, the users are 
prompted to press a "set" key and to input the required telephone number (Message 
Center Phone Number). Renewed pressing thereafter will cause the message to be stored 
with an identifier on the SIM. The user must be given by the network operator (Operator) 
the "Message Center Phone Number" during the registration of this service. It can be also 
provided that the number is preprogrammed by the operator or the dealer. 

The key designations (key legends) can be used to mark the end of a message and 
to offer available possibilities for modifications (edit) and for erasing (delete). Similarly, 
the flashing "delete" indication can be used to indicate a full message memory. 

Patent Claims 

1. A mobile telephone, provided with a keyboard having selection keys and function keys, 
and with a display field, as well as with transmission/reception equipment (handheld), 
optionally integrated in the control part, characterized by the fact that in the standby 
mode, a soft key is made available with the designation "message", 
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which flashes upon the receipt of a message with the short message service (SMS 
- short message service), or call line identification (CCL), which is optionally coupled 
with an acoustic signal, wherein when this soft keys is pressed, a message menu is 
displayed containing information about a voice message, a text message (SMS), 
including the number of new or old messages, as well as the number of known calls (CLI) 
and of unknown calls, and the option is given to send messages. 

2. The mobile telephone according to claim 1, characterized by the fact that audio, short 
messages (SMS) and call identification (CLI) indications flash when new messages that 
have not been read yet have been received. 
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3. The mobile telephone according to claim 1 or 2, characterized by the fact that it is 
provided with a scrolling system in such a way that a user can scroll to a desired message 
as required either by pressing the key "listen" or "view", and that when the "listen" key is 
pressed, a call is initiated to the voice messages service (VMS - voice message service) 
and a remaining access control is available in agreement with the use of voice or coded 
key commands located at the voice message service center. 

4. A mobile telephone according to one of the claims 1 through 3, characterized by the 
fact that the users are prompted to input a SET command and the required telephone 
number upon their first access to the voice message center. 

5. The mobile telephone according to claim 4, characterized by the fact that t the operator 
or the dealer preprograms the number. 

6. A mobile telephone according to one of the claims 1 through 5, characterized by the 
fact that key indications (soft key legends) are used to mark the end of a message and to 
offer available possibilities for changing (edit) and erasing (delete). 

7. The mobile telephone according to claim 6, characterized by the fact that the flashing 
"delete" indication is used to indicate a full memory. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Mobiltelefon 
mit einem Tastenfeld mit Wahl- und Funktionsta- 
sten und einem Anzeigefeld sowie mit ggf. im 
Bedienteil integrierten Sende-/Empfangseinrichtun- 
gen (Handheld). 

Im GSM (Group Special Mobile), dem neuen 
Mobilfunksystem, werden neue Nachrichtendienste 
eingefuhrt und einige von anderen Mobilfunksyste- 
men Gbernommen. Diese Dienste (Serviceleistun- 
gen) beinhalten Sprach- und Textnachrichten und 
die Anruferidentifikation (Caller Line Identification - 
CLI). Wie es aus vielen anderen Bereichen des 
Fernsprechwesens erkennbar ist, werden viele 
Merkmalsoperationen vom Benutzer kaum verstan- 
den werden. Daraus folgt geringe Benutzerakzep- 
tanz und Gebrauch. Potentielle Mensch-Maschine- 
Interface-Probleme mit Nachrichtenservice beruhen 
auf dem Wissen, ob eine neue Nachricht wartet, 
deren Typ zu identifizieren ist und die zuganglich 
zu machen ist durch Horen oder Sehen. 

Sprachnachrichtensysteme in Analognetzwer- 
ken waren dem Benutzer zuganglich durch routine- 
mafiiges Befragen ihrer Sprachnachrichtenzentren 
oder durch Empfang eines Anrufes von ihrem 
Sprachnachrichtenzentrum (VMC - Voice Message 
Center) beim Anschalten. Der Erfindung liegt die 
Aufgabe zugrunde, fur ein Mobiltelefon der ein- ' 
gangs beschriebenen Art eine einfache Losung fur 
eine Nachrichtenanzeige zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung ge- 
lost durch eine im Standby-Betrieb mit der Be- 
zeichnung "Nachricht" ("Message") bezeichnete 
Taste (Softkey), die bei Empfang einer Nachricht 
uber Kurznachrichtenservice (SMS - Short Messa- 
ge Service) oder Anrufidentifizierung blinkt und ggf. 
mit einem akustischen Signal gekoppelt ist und bei 
deren DrOcken ein Nachrichtenmenue angezeigt 
wird, das Mitteilungen Gber eine Sprachnachricht, 
eine Textnachricht einschliefilich der Anzahl von 
neuen oder alten Nachrichten enthalt sowie die 
Anzahl von bekannten Anrufen, von unbekannten 
Anrufen und eine Moglichkeit bietet, Nachrichten 
zu versenden. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun- 
gen des Erfindungsgegenstandes sind in den Un- 
teransprUchen angegeben. 

Nachstehend wird die Erfindung anhand eines 
in der Zeichnung dargestellten AusfUhrungsbei- 
spiels naher erlautert. 

Als Display wird ein neues, fOr grafische Dar- 
stellungen besonders geeignetes Display verwen- 
det, das aus einer Vielzahl von Verbindungsknoten 
(Pixels) aus sich kreuzenden waagerechten und 
senkrechten Leitungen besteht, die einzeln ansteu- 
erbar sind. Im Standby-Betrieb ist ein zu einer 
Taste (Softkey) gehorendes Anzeigefeld im Display 
mit der Bezeichnung "Nachricht" ("Message") in 
der gewUnschten Sprache bezeichnet (vgl. Figur 



1). Beim Empfang einer Nachricht Uber den Kurz- 
nachrichtenservice (SMS - Short Message Servi- 
ce) oder einen nicht angenommenen Anruf mit 
Anrufidentifizierung (CLI) blinkt die Bezeichnung 

5 "Message", urn somit die Aufmerksamkeit auf sich 
zu lenken. Das Blinken kann mit einem akustischen 
Signal gekoppelt sein. Die Anzeige "Message" 
blinkt unter folgenden Bedingungen: Empfang einer 
Sprachnachricht, einer Textnachricht (SMS) ein- 

w schlieBlich der Anzahl von neuen oder alten Nach- 
richten sowie der Anzahl von bekannten Anrufen 
(CLI) und von unbekannten Anrufen. Durch Druk- 
ken des Softkey werden entsprechende Mitteilun- 
gen in einem Nachrichtenmenue angezeigt; es wird 

is also der Nachrichtenstatus dargestellt. Anzeigen fur 
Sprachemeldung, Kurznachrichten (SMS) und An- 
rufidentifizierung (CLI) blinken dabei, wenn neue, 
noch nicht gelesene Nachrichten empfangen wor- 
den sind. Wenn der Textnachrichtenspeicher voll 

20 ist, blinkt das Display ebenfalls. Ein Benutzer kann 
zur gewunschten Nachricht rollen und je nach Be- 
darf entweder eine Taste (Softkey) "Horen" oder 
"Sehen" drucken (vgl. Figuren 2 und 3). Durch 
Drucken der. Taste "Horen" wird ein Ruf zum 

25 Sprachnachrichtenzentrum (VMC - Voice Message 
Center) initiiert; eine verbleibende Zugangskontrolle 
, befindet sich dabei- in Ubereinstimmung mit dem 
Sprachnachrichtenzentrum durch Benutzung von 
Sprache oder codierten SchlDsselkommandos. 

30 Beim ersten Zugriff auf ihr Sprachnachrichten- 

zentrum sind die Benutzer angehalten, eine "Set"- 
Taste zu drUcken und die erforderliche Telefon- 
Nummer (Message Center Phone Number) einzu- 
geben. Erneutes Drucken bewirkt danach eine 

35 Speicherung mit einem Identifizierer auf der SIM. 
Die "Message Center Phone Number" muB dem 
Benutzer von seinem Neztbetreiber (Operator) als 
Teil der Registrierung dieses Dienstes mitgeteilt 
worden sein. Es kann ebenso vorgesehen werden, 

40 daS die Nummer vom Operator oder Handler auf 
der SIM vorprogrammiert wird. 

Die Tastenbezeichnungen (Softkey-Legenden) 
konnen verwendet werden zur Markierung des En- 
des einer Nachricht und zum Offerieren der vor- 

45 handenden Moglichkeiten von Anderungen (Edit) 
und Loschen (Delete). Ebenso kann die blinkende 
"L6schen"-Bezeichnung verwendet werden, urn ei- 
nen vollen Nachrichtenspeicher anzuzeigen. 

so Patentansprtiche 

1. Mobiltelefon mit einem Tastenfeld mit Wahl- 
und Funktionstasten und einem Anzeigefeld 
sowie mit ggf. im Bedienteil integrierten Sen- 
55 de-/Empfangseinrichtungen (Handheld), ge- 

kennzeichnet durch eine im Standby-Betrieb 
mit der Bezeichnung "Nachricht" ("Message") 
bezeichnete Taste (Softkey), die bei Empfang 



2 



^SPAGi BLANKS 



3 EP 0 659 004 A1 4 

einer Nachricht Ober Kurznachrichtenservice 
(SMS - short message service) oder Anrufiden- 
tifizierung (CLI) blinkt und ggf. mit einem aku- 
stischen Signal gekoppelt ist und bei deren 
Drucken ein Nachrichtenmenue angezeigt wird, 5 
das Mitteilungen uber eine Sprachnachricht, 
eine Textnachricht (SMS) einschliefilich der 
Anzahl von neuen oder alten Nachrichten ent- 
halt sowie die Anzahl von bekannten Anrufen 
(CLI), von unbekannten Anrufen und eine Mog- 10 
lichkeit Nachrichten zu versenden, bietet. 

2. Mobiltelefon nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Sprache, Kurznachrichten 
(SMS) und Anrufidentifizierung (CLI)-Anzeigen 75 
blinken, wenn neue, nbch nicht gelesene Nach- 
richten empfangen worden sind. 

3. Mobiltelefon nach Anspruch 1 oder 2, gekenn- 
zeichnet durch ein Rollsystem derart, daB ein 20 
Benutzer zur gewunschten Nachricht rollt und 

je nach Bedarf entweder die Taste "Horen" 
oder "Sehen" drUckt und daB durch Drucken 
der Taste "Horen" ein Ruf zum Sprachnach- 
richtenservice (VMS - voice message service) 25 
initiiert wird und eine verbleibende Zugangs- 
kontrolle sich in Ubereinstimmung mit dem 
Sprachnachrichtenservice-Zentrum befindet ' 
durch Benutzung von Sprache oder codierten 
Schlusselkommandos. 30 

4. Mobiltelefon nach einem der AnsprOche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB die Benutzer 
beim ersten Zugriff auf ihr Sprachnachrichten- 
zentrum angehalten sind, ein SET zu veranlas- 35 
sen und die erforderliche Telefon-Nummer ein- 
zugeben. 

5. Mobiltelefon nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Operator oder Handler die 40 
Nummer vorprogrammieren. 

6. Mobiltelefon nach einem der AnsprGche 1 bis 
5, gekennzeichnet durch die Verwendung 

von Tastenbezeichnungen (Softkey-Legenden) 45 
zur Markierung des Endes einer Nachricht und 
zum Offerieren der vorhandenen Moglichkeiten 
von Andern (Edit) und Loschen (Delete). 

7. Mobiltelefon nach Anspruch 6, gekennzeich- 50 
net durch die Verwendung der blinkenden 

" Loschen "-Bezeichnung zur Anzeige eines vol- 
len Nachrichtenspeichers. 
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